
 

 

 

 

 

               

https://sid.ir/555
https://sid.ir/557
https://sid.ir/471
https://sid.ir/475
https://sid.ir/473
https://sid.ir/470
https://sid.ir/467
https://sid.ir/476
https://sid.ir/673
https://sid.ir/636
https://sid.ir/637


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

١ 

  كي سرامشهي به روش شمي بارتي هگزافريسي بر سنتز ذرات مغناطSiO2 و Na2O يها ياثر افزودن
  يمحمدرضا گل وبستان فرد، ابوالقاسم عطائ

Mohammadreza.golbostanfard@gmail.com 

   و مواد دانشگاه تهراني متالورژيدانشكده مهندس
  :چكيده

 و  Na2O يهـا  ي اثر افزودن ـ  ي و بررس  كي سرام شهي به روش ش   مي بار تير پژوهش سنتز نانو ذرات هگزا ف      نيهدف از انجام ا   
SiO2  رفتـار   يجهـت بررس ـ  .  مختلـف اسـت    ي در دماهـا   ي حرارت ـ اتي ـ پـس از عمل    افتهي تبلور   ي و نوع فازها   ي بر مورفولوژ 
 كروسـكوپ ي و م  X، پـراش اشـعه      DTA ي حرارت زي آنال يها كيكن از ت  بيها به ترت    نمونه ي و مورفولوژ  ي فاز بي ترك ،يحرارت
 نقطه  دي شد شي باعث افزا  SiO2 و   Na2O ينيگزي مشخص شد كه جا    ي حرارت زي آنال يدر بررس .  استفاده شد  ي روبش يالكترون

هـا   ه نمون ـ ني ا X پراش اشعه    ي الگوها يدر بررس . شود ي م تي تبلور هگزا فر   ي دما في و كاهش خف   يلاتومتري د ينرم شوندگ 
 افتـه ي تبلـور    ي در نوع فازهـا    يريي تغ SiO2 و   Na2O ينيگزي جا ني و همچن  يرت حرا اتي عمل ي پارامترها رييمشخص شد كه تغ   

 دهي د زيها ن   نمونه SEM ري تصاو يدر بررس . شوند ي م يابي رد مي و بورات بار   مي بار تي نكرده و همواره دو فاز هگزا فر       جاديا
 Na2O از افزودن شيندازه ذرات ب   بر كاهش ا   SiO2 ري متوسط ذرات شده و تأث     ندازه باعث كاهش ا   SiO2 اي Na2Oشد افزودن   

  . را بر كاهش اندازه متوسط ذرات داردري تأثني كمترSiO2 و Na2O از ي مساوريافزودن همزمان مقاد. است

  :كليدواژه
  .كي سرامشهي ش،يا شهي كردن فاز شزهيستالي كرم،ي بارتيهگزا فر

  مقدمه -1

اخيـراً بخـاطر خـواص متفـاوت ايـن      .  مغناطيسي دائم هستندهاي سخت هگزافريت باريم يا استرانسيم از مهمترين مواد  فريت
پسماندزدايي ذاتي بالا، مغناطش اشباع بالا، دماي كوري نسبتاً بالا،          ]. 2،1[مواد در ابعاد نانو توجه بسياري به آنها شده است           

هـاي وسـيعي       آن در زمينـه    انيزوتروپي كريستالي نسبتاً بالا، مقاومت به خوردگي و پايداري شيميايي خوب منجر به كاربرد             
روش كريستاليزه . ها و ماكروويو شده است هاي ذخيره اطلاعات با دانسيته بالا، پلاستوفريت       هاي دائم، محيط    مانند مغناطيس 

ها، ميكروساختار و در نتيجه كنترل خواص مغناطيـسي بـا عمليـات               اي داراي مزيت كنترل اندازه كريستاليت       كردن فاز شيشه  
اي و توزيع اندازه ذرات باريـك     تواند روش مناسبي جهت سنتز ذرات هگزافريت با شكل صفحه            اين روش مي   حرارتي است و  

 Na2Oهاي    اي سنتز شده و اثر افزودني       در اين تحقيق هگزافريت باريم توسط روش كريستاليزه كردن فاز شيشه          ]. 5-3[باشد  
هـدف از افـزودن   . و مورفولوژي ذرات بررسي شده اسـت  بصورت جداگانه و بصورت همزمان بر كريستاليزه شدن         SiO2و  

Na2O         بيشتر بودن فشار بخار آن نسبت به BaO       است كه باعث تبخير كمتر BaO          در هنگام ذوب و در نتيجه باقي مانده مقدار 
ريـت  هـاي هگـزا ف       ممانعت از رشد كريستال    SiO2و همچنين هدف از افزودن      ] 6[شود    بيشتري از آن در شيشه مورد نظر مي       

  .كه اثر اين دو افزودني بطور همزمان در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است] 8،7[است 

 يهاي تجرب فعاليت -2

 بعنوان مواد اصلي تشكيل دهنده شيشه Fe2O3 و BaCO3هاي مورد نظر با مخلوط و ذوب كردن مقادير مناسب از مواد  شيشه
تركيـب شيـشه مـورد نظـر     . ، همگي با خلوص بـالا تهيـه شـدند   افزودني  بعنوانSiO2 و  Na2O بعنوان شيشه ساز و      H3BO3و  

www.SID.ir


